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OZNAČENÍ   P A S T                                                                       
 
Systém zápisu osazení Předávací Akumulační Stanice Tepla výměníky tepla, 
elektrickými topnými patronami a potrubními přípojkami.

 

 

PAST   …… (…………)……(…………)…….. 
 
jmenovitý vodní  
obsah v litrech 
(600, 750, 900,1200) 
 
 

výpis výměníků tepla            
pro připojení zdrojů tepla 
s odděleným mediem nebo 
elektrických patron v pořadí 
polohy shora dolů 
0… žádný výměník (prázdné místo) 
S,M,L … výměník (osazené místo) 
 
 

rozměr potrubních 
přípojek na straně zdrojů tepla (5/4“ nebo 2“) 
 
 

výpis výměníků tepla 
pro připojení odběrů tepla 
s odděleným mediem nebo 
elektrických patron v pořadí 
polohy shora dolů 
0… žádný výměník (prázdné místo) 
S,M,L … výměník (osazené místo) 
 
 

rozměr potrubních 
přípojek na straně odběrů tepla (5/4“ nebo 2“) 
 
 

Poznámka : 
 
S – krátký výměník, M – střední výměník, L – dlouhý výměník 
 
Příklady značení : 
 
Model – M      Model – SL 
 
PAST 600(02EM)5/4“(MM)5/4“   PAST 600(02E0S)5/4“(L0)5/4“ 
 
PAST 750 (není ve výrobním programu)  PAST 750(02E0S)5/4“(L00)5/4“ 
 
PAST 900(0MM)5/4“(MM2E0)5/4“  PAST 900(02ESS)5/4“(L00)5/4“ 
 
PAST 1200(MMMM)5/4“(MMMM)5/4“  PAST 1200(002E0S)5/4“(L000)5/4“ 


